
Questa confezionatrice angolare semiauto-
matica va a completare la serie delle già
note macchine modulari, differenziandosi
da queste ultime per la sua struttura
monoblocco. Il tunnel di retrazione, dotato
di regolazioni di temperatura, altezza e
velocità, è infatti incorporato in modo da
rendere la macchina più compatta e versa-
tile, adatta a produzioni in serie di media
grandezza, facilitate dal nastro trasporta-
tore motorizzato, con passo ed altezza
regolabili, che guida i prodotti nel tunnel
stesso. Il tempo di saldatura è regolato
elettronicamente e l’assenza di fumi è
garantita dalle lame teflonate montate
sulla macchina. Altro notevole vantaggio
che la Media offre, è la possibilità di lavo-
rare perfettamente il politene, oltre a tutti
gli altri materiali di consumo (PVC, poliole-
finici, polipropilenici).

La barra saldante motorizzata, dotata di sistema di sicurezza e impianto di raffreddamento a circuito chiuso, ed
il sistema di avvolgitura dello sfrido motorizzato, fanno parte della dotazione di serie della macchina.

Such a semi-automatic L-sealer completes the range of the well-known Modular machines, looking different from
other models for its enbloc structure. The shrinking tunnel, equipped with temperature, height and speed
adjustment, is connected with the machine; as a result the whole structure looks more compact and versatile,
suitable for medium sized mass productions. The motor-driven transport belt, equipped with adjustable pitch
and heights, is running products automatically throughout the tunnel. 
Sealing time is electronically set and teflon-coated sealing blades avoid sealing fumes. Another remarkable
advantage offered by this machine is the possibility to work neatly with polythene, besides working with the
other consumption materials, such as PVC, polyolefine, polypropylene.
The motor-driven sealing bar, with security device and water tight cooling system, and the motorized winder
system are standard in this machine.

Caratteristiche

• Automazione elettromeccanica
• Regolatore automatico velocità di saldatura
• Nastro trasportatore motorizzato ad altezza  

regolabile 
• Avvolgitore sfrido
• Barre saldanti con impianto di raffreddamen-
to a circuito chiuso e sistema di sicurezza bre-  
vettato

• Flusso aria tunnel di retrazione orientabile 
• Temperatura regolabile con termoregolatore 

elettronico
• Struttura isolata termicamente

Features
• Electromechanical automation 
• Automatic sealing speed regulator  
• Motor-driven transport belt equipped with 

adjustable heights
• Film waste winder
• Water tight cooling system at closed circuit 

and patented sealing bar safety system
• Swinging air flow (of the shrinking tunnel)
• Temperature adjustable by electronic

thermoregulator 
• Heat insulated structure.

Optionals
• Piatto confezionamento inox
• Inox working plate

MEDIA

Potenza massima  
Power max

Alimentazione elettrica
Power Supply

4,8 Kw

220/380/415 V

750 p/h

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

460 x 400 mm

Ø 350 x 600 mm

875 mm

2330 x 730 x 1380 mm

2330 x 730 x 1380 mm

2500 x 900 x 1510 mm

287/343 Kg

440 x 200 mm

Produzione oraria 
Max. Output

Dimensioni utili barre saldanti 
Sealing bars dimensions

Dimensioni massime bobina 
Max film roll dimensions

Altezza piano di lavoro 
Working plate height

Dimensioni macchina (telaio saldatura aperto)  
Machine dimension (sealing open frame)

Dimensioni macchina (telaio saldatura chiuso) 
Machine dimension (sealing close frame)

Dimensioni imballo macchina 
Packed machine dimensions

Peso macchina (netto/lordo) 
Machine weight (net/gross)

Dimensione ingresso tunnel  
Tunnel inlet

Media

Media
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